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Technisches Datenblatt 
 

Hersteller AQUAFIDES 

 

UV Desinfektionsgerät Einlampen-Gerät 

Produktfamilie COMPACT 

Gerätetyp 1 AF90 T 

 
 

Bestrahlungskammer 
 

Anschlussdimension 
DN40 (1 1/2") | PN 

10/16 
 Bauform Z 

Verbindungssystem 

Außengewinde 

(DIN EN 10226-2, 
konisch) 

 Material  

Entlüftungsventil und Drainage-

Vierkantstopfen 
G 1/4"  DIN EN 10088-3 1.4404 

Probenahmeventil am Ein- und 
Ausgang 

G 1/4"  EN Werkstoffbezeichnung X2CrNiMo17-12-2 

Muffe Sensoranschlusssystem COMPACT  AISI 316 L 

Montagegewinde 1"  B.S. 316S11 

Bestrahlungskammer Volumen 12 l  Oberfläche Bestrahlungskammer badgebeizt 

Gewicht ohne Medium 11 kg  Ausführung Standard 

Gewicht mit Medium 23 kg  Betriebsdruck (MOP) 
PN 10/16 | EN 

13445-3 

Schutzart IP65  Einbauposition 
horizontal, vertikal 

(beliebig) 

   Ein-/Auslaufstrecken keine 

   Innenleben reinigbar ohne Demontage ◉ 
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Abmessungen 
 

 
Symbolische Darstellung - Keine Maßzeichnung 

A - Länge-Bestrahlungskammer 1070 mm  M1 - Wartungsbereich Lampe 1200 mm 

B - Achsabstand Ein-/Auslauf 964 mm  M2 - Wartungsbereich 150 mm 

C - Achsabstand zu 

Reaktoraußenkante 
53 mm  M3 - Wartungsbereich Sensor 185 mm 

D - Anschlussdimension DN40 (1 1/2")      

E - Sensorposition 481 mm     

F - Außendurchmesser 
Bestrahlungskammer 

129 mm     

G - Breite-Bestrahlungskammer 265 mm     

       

    

Sollten die Wartungsbereiche unterschritten werden, wenden sie sich bitte an 
AQUAFIDES. 
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UV Lampe 
Hersteller AQUAFIDES  Dimmbarkeit und Regelungsart  

Anzahl der Lampen 1  Leistungsgeregelt - 

Lampentyp AF90  Dimmbereich leistungsgeregelt - 

Technologie 
Niederdruck 

Quecksilber Lampe 
 Stromgeregelt - 

Amalgamposition Pellet  Garantierte Lampennutzungsdauer siehe AGB 

AF-Nr. Lampen A00090  Erwartete Lampennutzungsdauer 10000 h 

Leistungsaufnahme (pro Lampe, 
inklusive EVG) 

95 W  Mediumstemperatur 0 … 40 °C 

UV Lampenstrom (Normalbetrieb pro 
Lampe) 

0,75 A    

 
 

UV Sensorsystem 
Hersteller AQUAFIDES  Rekalibrierungszeitraum 1 Jahr 

UV Sensortyp DigiNorm  Systemaufbau Bus-RS485 

Artikel Nr. A30000  Betriebsart digital 

Anzahl der UV Sensoren 1  UV Messbereich 2 ... 500 W/m² 

Öffnungswinkel 160°  Normsignal Ausgang (umschaltbar) 0/4 ... 20 mA 

Ausführung 
ÖNORM M 5873-

1:2020, DIN 19294-

1:2020 

 Messgenauigkeit ± 2 % 

Typgeprüft ◉  Selektivität - λ₂₅₄ ≥ 99 % 

Kalibriert ◉  Temperaturstabilität 0 ... 75 °C 

Rekalibrierbar ◉    

 
 
 

Gerätekabel 
Kabeltyp Lampenkabel  Schutzart (montiert) IP68 

Artikel Nr. A70020  Kabellänge 4,3 m 

 

Kabeltyp UV Sensorkabel  Schutzart (montiert) IP68 

Artikel Nr. A70010  Kabellänge 5,5 m 
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Schaltschrank 
 

 
Symbolische Darstellung - Keine Maßzeichnung 

Typ Wandgehäuse  Aufstellbedingungen²  

Höhe 300 mm  Umgebungstemperatur Betrieb +1°C … +35°C 

Breite 200 mm  Umgebungstemperatur Lagerung -20°C … +60 °C 

Tiefe 120 mm  Luftfeuchtigkeit max. 95% 

Gewicht 0 kg  Außenaufstellung - 

Material 
Aluminium 

Druckguss 
 Schutzklasse IP65 

Oberfläche Farbe 
RAL7040 

Fenstergrau 
 Thermomanagement passiv 

Oberfläche Struktur 
Pulver-

Strukturlackierung 
   

² Details entnehmen sie bitte der "Allgemeinen Montage- und Betriebsanleitung" (6.2 Zulässige Umgebungsbedingungen) 

 
 

Elektrische Anschlussdaten 
Betriebsspannung 210 … 250 V/AC  Externe Absicherung C13 

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz  Leistungsfaktor (Normalbetrieb) 0,99 cos φ 

Maximale Anschlussleistung 95 W  EMV geprüft ◉ 

Nominale Anschlussleistung -  Berührungssicher ◉ 

Stromaufnahme 0,4 A  Anschlusskabel  

Betriebsanschluss L/N/PE  Länge 2m 

Interne Absicherung -  Anschlussstecker 
Stecker-Typ E+F 

(CEE 7/7)  
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